Masskydd i hanmnen i form av rovfaglar pa spon.

For att minimera masfaglars trivsel i hamnen och pa batar, och darmed och alla
masskitar pa batar och kapell, har konstgjorda rovfaglar satts upp pa
strategiska stallen langs med bryggorna.

De ca 10 rovfaglar som satts upp bars av ett spo av glasfiberror, som i sin tur
sitter pa en stav/ror fast i bryggan. Faglarna ar fasta till glasfiberroret med en
lina. P3 linan sitter sa kallade lekare for att linan inte skall tvista sig runt spot.
Spona bestar av glasfibersektioner som passar i varandra och blir ca 6 — 8 meter
langa.

FOr att spot inte skall latta och bldsa i sjon har ett snére med krok monterats
mellan spot och fastet i bryggan.

Det forekommer ibland problem med faglarnas funktion.
Vindarna snurrar runt och det tar i lite extra ibland, dessemellan kan det vara
helt vindstilla och faglarna hanger ”liviosa”.

Problem:

- Faglarna snurrar upp linan runt spoét och funktionen avtar-uteblir.

- Linan som haller spot till bryggan snurrar upp sig runt spot och laser
spots mojlighet att vrida sig efter vinden. (alla spon har inte vridfunktion)

- Spots glasfiberdelar sitter fast i varandra men kan vid hard belastning
glida isar och spot kolapsar helt eller delvis.

Masskydden behover daglig tillsyn, vilket har lagts in som uppgift i
vaktinstruktionen.

Ni som har vakt tillse att faglarna fungerar eller vidtag lampliga atgatder for att
aterstalla funktionen om brister uppdagas enligt ovan.

Om vinden tilltar och det befaras bli mer an 10 m per sekund:
Ta ner spot koppla bort fageln. Lagg fageln i forradet.
Vid speciella brister anteckna detta i loggen.



