Sanering av batbotten
|7 oktober 2021

Hjalp att komma igang med sanering av
giftig bottenfarg

}‘ TRANSPORT
\ "4 STYRELSEN

Rekommendationer till batagare,

batklubbar och andra verksamhetsutGvare:

Sanering av bottenfirg som innehéller TBT
eller andra farliga amnen fran fritidsbatsskrov.
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» Rekommendationer till batdgare,
batklubbar och andra verksamhetsutovare

° Transportstyrelsen

° Naturvardsverket

> Havs- och vattenmyndigheten

o Miljoforvaltningen, Stockholms stad
o Statens Geotekniska Institut.

Varfor gor vi detta (Skrovmalet)

 For att forhindra
fortsatta
markfororeningar
och skydda

medlemmarna fran
halsoskador
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» Metoder for sanering
* Riskminimerande atgarder
e Lathund for respektive saneringsmetod

Fargborttagningsmetoder

e Gelskrapning
e Slipning med
dammuppsamling

e Torrskrapning med
dammuppsamling

» Blastring (proffs) Ej pa
Piluddens varv



https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/rekommendationsaneringbatbotten210914.pdf

Gelskrapning

Gel eller Farg-
borttagningsmedel

Kop en bra skrapa
med ett bra skar

Samla upp sliprester
sharast

Marktackning
avgorande

Sliprester => farligt
avfall

Fargskrapor
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Slipning med dammuppsamling

* Oscillerande
slipmaskin med utsug

« Slipen maste vara
kopplad till
dammsugare hela tiden

« Slippapper eller slipnat

» Vaderskydd och
markskydd

¢ Slipdammet => farligt
avfall

Mats E Johansson 211017

Slipnat eller slippapper

Mats E Johansson 211017
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Dammsugare av typ R2D2 4 st
inkopta for sanering
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Dammsugare pa varvet 4 st

e 2 st nya inkopta finns i klubbhuset.
e | star nu i mastskjulet.

¢ Den som tidigare statt i lilla vaktstugan och saknat ett hjul, ir idag
pa drift.

e 2 st hepafilter + 2 paket dammpasar finns nu i lilla vaktstugan.
¢ 4 st hepafilter + 5 paket dammpasar finns i verkstaden.

e Ett paket innehaller 5 pasar.

o Ett paket sag jag dven i klubbhuset.
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Torrskrapning med
dammuppsamling

« Skrapa maste kopplas
till dammsugare

* Marktackning och
vaderskydd

o Skraprester => farligt
avfall
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Skrapa for koppling till dammsugare
(Pro Scraper)
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Blastring med sand eller kolsyra

Ej pa Piludden

» Bor utforas av proffesionella utforare

» Skall utforas med undetryck >5 Pa

e Dammuppsamling filter i H-klass

e Tat tejpad inneslutning av bottnen

e Friskluftsmatat andningsskydd

e Dammtat kladsel

¢ Blastermedia samt filter =>farligt avfall

s Aven stidning och efterhantering med
paslaget filter

« Vi tillater ingen blastring pa Piluddens
omrade
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Blastring exempel skydd och
riskminimering
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Riskminimerande atgarder

Marktackning
Vind och regnskydd

Personlig
skyddsutrustning

Avlagsna alla
fargrester efter varje
pass

Avfallshantering
o Sliprester
> Ovrigt
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Stockholms stads rédgivande referensvarden

Radgivande referensvérden for batar vid
Madlaren

Ridgivande referensvirden har tagits fram for att vara vigledande
i utfasningen av otillaten biocidfiirg i vintan pa nationella
riktviirden. De ridgivande referensviirdena omfattar i dagsliget
bara plastbatar. Bitar med halter som Gverskrider i

Radgivande referensvérden for batar vid
Ostersjon

Ett ridgivande referensvirde har tagits fram for att vara
vigledande i utfasningen av oilliten biocidflirg innehallande tenn
(TBT). Referensviirdet utgir ifrin dagens kunskap om tenn och

bor saneras snarast. Rontgenflourescensinstrument som anviinds
ska vara kalibrerat for mitning av tenn, koppar, bly och zink pi

p bitskrov. drdet omfattar i dagsliget
bara plastbitar. Batar med halter som dverskrider det ridgivande
referensvardet bor saneras snarast. Rontgenflourescensinstrument

plastbitskrov. som anviinds ska vara kalibrerat for mitning av tenn, koppar, bly
och zink pi plastbitskrov.

Amne Ridgivande referensviirden for sancring

Tenn > 100 pg/em?® [Amne [ Radgivande referensviirde for sancring__|

Koppar > 1000 pg/em? | Tenn > 100 pg/em®
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Vem skall sanera pa PBK enligt

handlingsplan
* 202| De med:
o tennvarden over 100 ug/cm2 Klart

¢ 2022 De med :

o kopparvarden over 1000ug/cm?2
o tennvarden under 100 ug/cm?2

» 2023

> Ovriga med biocider i bottenfiargen

> Samtliga skall visa dokumentation och avge en
forsakran om att baten ar biocidfri
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Biocidfri bat till saisongen 2023

 Giller alla batar p4 PBK

> En batbotten som vid méitning med XRF-
matning har virdet <LOQ pé samtliga
uppmatta biocider.

> En bt som inte har ndgon bottenfarg alls
(dokumenteras med foto)

o En bat som sanerats till skrovrent
(dokumenteras med foto)
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Sanerignslaget pa Piludden 12/9 21

Piluddens batklubb Batbottenstatus
1/3 21 resp 12/9 21
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Glom inte att
FOTOGRAFERA DIN
BOTTEN FORE OCH
EFTER SANERING
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Arbetsgang for sanering av Havsulan
varen 2021

e Tackning av marken under
arbetsomradet

e Vadertackning med hjalp av
extra stor presenning samt
Lecablock

e Dagspresenning for enkel
tomning

* Gel/Vatskrapning av den
storsta mangden farg (ca 12

ke)

e Slipning av svarta Stripes med
oscillerande slipmaskin med
Abranet 80

e Tvattning av skrovet
* Malning med Epoxiprimer 3
ggr
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